
MEDIOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS  

Cada tipo de medio de transmisión  tiene sus ventajas e inconvenientes, no 
existe un tipo ideal. Las principales diferencias entre los distintos tipos de medios 
radican en el ancho de banda permitida, su grado de inmunidad frente ruidos de red y la 
relación entre la amortiguación de la señal y la distancia recorrida. 

CABLE PAR TRENZADO 
En la actualidad se usa  básicamente par trenzado de 2, 4 y 8 pares para el 

cableado en el interior de edificios o entre edificios. Sin embargo, Cuando el número de 
pares es superior a 4 se habla de cables multipar blindado que lleva un revestimiento 
especial que encierra los pares de cables. 

El cable par trenzado consiste en dos alambres de cobre o aluminio aislados que 
van entrelazados entre  sí, mismos para reducir interferencias y ruidos de la red. Los 
diámetros del conductor en este tipo de cables pueden ser de 0’6 mm o de 1’2 mm. El 
ancho de banda depende del grosor y de la distancia  

El par trenzado es el tipo de cable más común y se originó como solución para 
conectar teléfonos, terminales y ordenadores sobre el mismo cableado, ya que está 
habilitado para comunicación  de datos 

Características  

Bajo peso, flexibilidad, fácil instalación,  integración con elementos de red, económico 
 
Tipos de cables par trenzado 
No blindado. UTP (Unshield Twiested Pair; Par Trenzado no Blindado).  
Blindado. STP (Shield Twiested Pair, Par Trenzado blindado) Cada par se cubre con 
una malla metálica, de la misma forma que los cables coaxiales, y el conjunto de pares 
se recubre con una lámina blindada para evitar interferencias y errores de red 
(impedancia, atenuación, interferencia electromagnética y distorsión).  

 
  
VENTAJAS: Bajo costo, fácil instalación, permite ser configurado en diferentes 
topologías (bus o estrella) y puede soportar diferentes tipos de redes. 
 

DESVENTAJAS: Mayor sensibilidad a ruidos de red y no soporta grandes velocidades 
de transmisión de datos. 

CABLE COAXIAL 

Es un cable utilizado para transportar señales  de alta frecuencia, posee 
dos conductores concéntricos, uno central, llamado núcleo, encargado de llevar la 
información, y uno exterior, de aspecto tubular, llamado malla, blindaje o trenza, que 
sirve como referencia de tierra y retorno de las corrientes. Entre ambos se encuentra 
una capa aislante llamada dieléctrico. Todo el conjunto suele estar protegido por una 
cubierta aislante. 



El apantallamiento tiene que ver con la malla de metal (u otro material) que rodea 
los cables. El apantallamiento protege los datos que se transmiten, absorbiendo 
el ruido, de forma que no pasa por el cable y no existe distorsión de datos, es una 
buena opción para grandes distancias y para soportar de forma fiable grandes 
cantidades de datos. 

Existen múltiples tipos de cable coaxial, cada uno con un diámetro e impedancia 

diferentes. El cable coaxial no es habitualmente afectado por interferencias externas, y 

es capaz de lograr altas velocidades de transmisión de datos en largas distancias. Por 

esa razón, se utiliza en redes de comunicación de banda ancha. Principalmente en 

conexiones de televisión por cable, satelital o antena. 

VENTAJAS: Fácil instalación, flexibilidad, alto ancho de banda comparado con el par 
trenzado, menor acceso a ruidos de red.  
 

DESVENTAJAS: Cuando se quema desprende gases tóxicos, es más dado a daño por 
corrosión en exteriores y costo más elevado que el par trenzado. 

 

FIBRA ÓPTICA 

Es un medio de transmisión consistente en un hilo muy fino de material 
transparente, vidrio o materiales plásticos, por el que se envían pulsos de luz que 
representan los datos a transmitir. El haz de luz queda completamente confinado y se 
propaga por el interior de la fibra por reflexión y refracción. La fuente de luz puede ser 
un láser o un diodo led. 

Las fibras se utilizan ampliamente en telecomunicaciones, ya que permiten enviar gran 
cantidad de datos a una gran distancia, con altas velocidades superiores a las de los 
demás medios. Son el medio de transmisión por cable más avanzado, al ser inmune a 
las interferencias electromagnéticas. Se utiliza  para diferentes tipos de red en 
conexiones principales.  

Tipos  

Multimodo: Múltiples modos de propagación de la luz, distancias de menos de 2 km, 

económico, propagación por led. 

Monomodo: Un solo modo de propagación de luz, distancias hasta 100 km, elevadas 

tasas de transmisión, propagación por laser  

VENTAJAS: Flujos de información muy elevados, inmunidad a ruidos de red, alto nivel 
de seguridad, grandes distancias entre elementos amplificadores de red (70 - 150 km), 
alto grado de resistencia a la intemperie, facilidad de detección de averías.  
 

DESVENTAJAS: Fragilidad del núcleo, elevados costos, dificultad en empalmes y 
reparaciones, no permite transmisión eléctrica, necesidad de impermeabilización y 
sellamiento. 
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